
《可变二维码喷印质量要求及检验方法》行业标准   编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

随着可变数据喷码技术的不断推广，可变二维码的应用领域从以前的刮刮卡、标签、药盒，发展到现在的软包装与烟草包装，越来越多包装企业要求他们的包装产品能实现“防伪查询+全程追溯”，并通过互联网与消费者实现互动。与此同时，为提高二维码喷码工序的生产效率，可变二维码喷码方式也出现了多样化的发展，从常规的离线喷码平台逐步衍生出凹印联线喷印、烫印联线喷印与模切联线喷印等诸多联线喷码方式。

针对二维码喷码技术快速及多样化发展的现状，二维码喷码效果也出现一定程度的差异，而当前，印刷行业在其二维码喷码质量要求、技术规范等方面缺乏统一的标准，导致印刷企业及上下游企业各自为政，纷纷依据客户主观意愿制定自己的企业标准, 这对二维码喷印技术长远发展、跨行业间企业技术的交换和交流等，造成了极大的障碍，已经成为印刷企业发展与进步的主要瓶颈。因此，迫切需要制定行业标准乃至国家标准。该标准规范落地能力强，对现实工作有现实和迫切的需要。

为了推动技术标准化工作，更好地为行业内企业的技术进步服务，由常德金鹏印务有限公司于 2018年向印刷标准化委员会提出制定《可变二维码喷印质量要求及检验方法》行业标准的项目立项申请，经全国印刷标准化技术委员会组织专家审议通过，由申请单位作为主要编写单位，全国印刷标准化技术委员会负责筹备和组织行业内相关单位参与联合编制工作。

   （二）标准的起草单位及起草人

本标准起草单位：常德金鹏印务有限公司、安徽安泰新型包装材料有限公司、征图新视（江苏）科技股份有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、武汉虹之彩包装印刷股份有限公司、深圳圣德京粤科技有限公司、中山优莱特印刷机械有限公司、浙江美浓世纪集团有限公司、云南侨通包装印刷有限公司、深圳市冠为科技股份有限公司、贵州劲嘉新型包装材料有限公司、昆明瑞丰印刷有限公司、柯达（中国）投资有限公司、北京杜高富图数码科技有限公司、昆明彩印有限责任公司、北京京隽科技有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京凯姿乐科技有限公司 、北京澳普乐科技开发有限公司、曲靖福牌彩印有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司、中国物品编码中心、鸿博股份有限公司。     

本文件主要起草人：曾凡齐、欧立国 、熊国高、韩飞、蒋媛媛、杨项坤、方明亮、徐金豆、贺志磐 、薛新昌、秦昌慧、张小彬、崔堃、焦杰明、易元锋、蒋志辉、王华、张颖、杜怀月、王倩倩、夏云峰、郭涛、郑雪虎、孙静、张亮、王亚宁、黄继烨、陈宣叶、关景果、黎红雷。

（三）主要工作过程

1.项目筹备

全国印刷标准化技术委员会开始筹备起草组成立会议，分别向行业内知名的包装印刷企业、高校和科研院所专家学者发出邀请函，有23家企业、高校接受邀请参与标准的起草工作。

2.项目起草组成立及第 1 次工作会议

为尽快开展《可变二维码喷印质量要求及检验方法》国家新闻出版行业标准制定工作，全国印刷标准化技术委员会于2020年6月30日以网络会议的形式召开本标准起草组成立暨第1次预研会议，正式着手组建《可变二维码喷印质量要求及检验方法》标准修订起草组。张杰首先对本标准项目的背景作了简要介绍，随后，曾凡齐、欧立国分别介绍了常德金鹏印务有限公司情况及标准草案详细内容。会议就起草组的组建及标准修订的相关问题进行了协商与研究，对标准草案框架及内容进行了认真讨论。

一、
会议确定，本标准的起草单位为：常德金鹏印务有限公司、安徽安泰新型包装材料有限公司、征图新视（江苏）科技股份有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、武汉虹之彩包装印刷股份有限公司、中山松德印刷机械有限公司、深圳圣德京粤科技有限公司、浙江美浓世纪集团有限公司、云南侨通包装印刷有限公司、深圳市冠为科技股份有限公司、贵州劲嘉新型包装材料有限公司、昆明瑞丰印刷有限公司、柯达（中国）投资有限公司、北京杜高富图数码科技有限公司、昆明彩印有限责任公司、北京京隽科技有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、Kezzler、北京印刷学院为标准起草单位。

二、
本标准主要起草人：曾凡齐、欧立国 、熊国高、韩飞、蒋媛媛、杨项坤、方明亮、徐金豆、贺志磐 、薛新昌、秦昌慧、张小彬、崔堃、焦杰明、易元锋、蒋志辉、王华、张颖、杜怀月、王倩倩、夏云峰、郭涛、郑雪虎、孙静。 

三、
会议对《可变二维码喷印质量要求及检验方法》标准的题目、框架、内容进行了认真研究和讨论，重点就标准涉及的喷印设备及耗材（油墨类型、干燥方式等）、二维码码制等进行了详细讨论。

四、
会议确定，本文件的题目为：《可变二维码喷印质量要求及检验方法》。

六、会议确定，本文件的框架为：1范围，2规范性引用文件，3术语和定义，4缩略语，5技术要求（5.1基本要求；5.2可识读性；5.3喷印设备及墨水；5.4喷印质量；5.5环保要求），6检验方法。

七、会议确定，本文件的范围为：本文件规定了可变二维码喷印所涉及的基本要求、可识别性、喷印设备及墨水要求、喷印质量要求、环保要求、检验方法。本文件适用于纸质、膜类介质的QR码喷印产品，其他码制或其他介质的喷印产品可参照使用。

八、会议确定，对第5章修改如下：

（1）5.1基本要求中，5.1.2正确性原则，补充验证码验证；补充5.1.3设计规范原则。

（2）5.2.1离线识读性，补充不同介质要求（纸质、膜类），是否补充纠错级别待定。表格修改如下：

（3）设计样张信息表（包含介质、喷码方式、墨水类型等），请常德金鹏、安徽安泰、上海烟印、武汉虹之彩、浙江美浓、云南侨通、深圳冠为、贵州劲嘉、昆明瑞丰、昆明彩印、柯达提供样张进行测试，每家企业提供20种以上，每个样品6份，分成3组，7月15日前寄至常德金鹏、圣德京粤、京隽科技测试。

（4）将5.2.2“真实网站”修改为“唯一指向网站”；

（5）完善5.3喷印设备及墨水中5.3.1.2 效果描述，补充不同类型墨水干燥要求及褪色要求； 

（6）补充5.4.4/5.4.5 参照印刷品标准；

（7）补充5.5环保要求内容；

3.一次会议后工作
根据2020年6月29日召开的本标准起草组第一次工作会议精神，起草组单位在启动会会后完成了如下工作

一、完成了二维码样品质量等级的检测，形成了可供制标的参考数据。

经测定统计后，将数据分享到本标准的工作群中，同时，与其他单位测试的结果经过比对，两家测得的数据一致性程度高，可证明标准引用的二维码检测方法及测量仪器性能稳定、重复性满足要求。

二、遵循标准起草原则，拟定了二维码质量等级。

1、充分考虑当前市场情况原则。

这次所测定的样品体现了当前企业喷印装备的现状与能力，在拟定二维码质量等级数据时，基本以满足80%的样品合格为基准。

2、充分考虑最新技术水平原则。

在拟定二维码质量等级数据时，考虑20%存在缺陷的样品是可以确保得到一定改进和提升，这体现了标准制定时应具备的先进性要求。

3、认真分析行业标准化需求，合理设置目标层次原则。

在拟定二维码质量等级数据时，探寻一种“综合指标”与“分项指标”相结合的双规制新模式，供国内不同喷印能力的企业自由选择。

三、成立了“二维码喷码质量等级提升”项目组，并邀请喷码设备企业技术团队进驻公司开展调试。

去年10月，由喷头设备厂家技术团队对起草组单位常德金鹏公司的凹印主打品牌芙蓉王二维码喷印进行调试。经过十天的跟踪调试，二维码质量等级得到有效改善。通过对调试结果分析，初步找到了一些可能影响二维码喷印质量的因素。

四、常德金鹏公司还安排了二维码胶印产品的测试方案，争取每一个指标经得起推敲，特别是关键性指标的科学合理性，如果指标设定过高，一定会加重企业技术改造的负担，偏离产品本身质量提升的正轨；如果指标设定过低，则不能带动行业二维码喷印技术的发展，起不到标准应有的作用。

五、为提升本标准的行业影响力，特别邀请了中国编码中心的专家团队指导。收集了部分有缺陷的样品，一同寄往了中国编码中心进行检测，并从二维码生成以及检测原理的角度进行分析，让各位参编专家能更直观的了解等级评价的理论依据。

4.项目起草组第2 次工作会议

为尽快开展《可变二维码喷印质量要求及检验方法》国家新闻出版行业标准制定工作，根据起草组第1次工作会议精神，本标准起草组于2021年3月27日在北京校长大厦召开本标准起草组第2次工作会议。会议伊始，常德金鹏曾凡齐对1会后开展的工作进行了简要介绍：常德金鹏对参编单位提供的百余份样张的二维码喷印等级、质量进行了详细的测试，并与另2家测试单位的测试数据进行了对比，数据结果高度一致。随后，曾总分享了常德金鹏在实际生产中二维码喷印质量改善的相关经验，欧立国对草案修改的主要内容进行了简要介绍。会议就起草组的组建及标准修订的相关问题进行了协商与研究，对标准草案框架及内容进行了认真讨论。

一、
会议确定，标准名称修改为《数字印刷 可变二维码喷印质量要求》。

二、
会议确定，范围修改为“本文件规定了可变二维码喷印所涉及的术语和定义、缩略语、技术要求及检验方法。本文件适用于纸质QR码喷印产品，其他码制和其他介质的喷印产品可参照使用。”

三、
会议确定，对5.1 基本要求，修改如下：

（1）删除原5.1.1 唯一性原则。

（2）5.1.1 正确性原则修改为“每个对象上所喷印的二维码符号中所含信息应准确，扫码后，与数据或产品上验证字符码一一对应，准确无误（无验证码的除外），且不应出现错码、漏码、重复码。”

注：一个对象可以是单个产品，也可以是一个批量产品，还可以是一个时间段的产品。

（3）原“在线识读”修改为5.1.2 识读性，内容为“通过识读工具，可快速准确地读取二维码所承载的数据信息。”

（4）5.1.3 设计要求中5.1.3.1 位置要求修改为“二维码放置位置的选择应保证二维码不易被污损、便于扫描、易于识读，二维码放置位置离包装边缘折痕线宜不小于1.0 mm，可参考表2。” 

 （4）对表3修改如下：

 （5）补充5.1.3.2.2 内容如下：(注：为理想状态下的设计计算公式) 

 补充资料性附录不同尺寸二维码的模块尺寸要求。

（6）5.1.3.3 方向 修改为“二维码方向与所在盒体同面印刷图文同向。盒型设计有特殊要求除外。见图1。”

（7）原5.4.5“码、空颜色搭配”“5.4.6 纠错级别”移动至5.1.4。

四、
会议确定，对原5.2“识读性”如下：

（1）5.2 识读性 修改为“符号质量”，内容修改为“二维码质量等级应满足表4要求，以综合指标为准，分项指标作为参考。”

（2）表4修改如下：

 五、会议确定，对5.3 喷印墨水修改如下：

（1）5.3.1.2 耐磨性修改为“应满足摩擦试验机摩擦80次后不出现擦花、掉墨现象。”

（2）5.3.1.3 质量稳定性修改为“墨水干燥后应满足耐光、耐温要求，不应出现褪色现象”。

（3）5.3.1.4 环保要求修改为“墨水环保要求参见HJ 567和GB 38507的规定”。

（4）删除 5.3.2 喷头要求。

六、
会议确定，对5.4 喷印产品质量修改如下：

（1）5.4.2 套印 修改为“二维码位置应居于空白区正中，不应超出空白区且套印误差应不大于0.5 mm，|a-b|≤1.0 mm或|a1-b1|≤1.0 mm，见图2。”

（2）5.4.3 墨层结合牢度 修改为“不应出现反粘、掉墨现象”。

（3）5.4.4 环保要求修改为：

5.4.4.1 一般包装印刷品应符合CY/T 132.2—2017的规定。

5.4.4.2 烟草包装印刷品的安全卫生要求可参见YQ 69的规定。

七、
会议确定，第6章 检验方法修改如下：

（1）6.1 检验环境修改为“可识读性”。

（2）6.2 原可识读性修改为“符号质量”，内容修改为“使用二维码检测仪器按照GB/T 23704要求进行检测”

（3）补充6.4模块尺寸：使用二维码检测仪测量。
5、形成标准征求意见稿

在上述工作的基础上，通过起草组全体成员的努力，通过讨论形成一致意见后，在2021年4月，确定了标准的征求意见稿。2020年4月23日，全国印刷标准化技术委员会秘书处在此基础上修改完善形成标准征求意见稿文件，并面向全行业公开征求意见。

二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

起草组始终坚持高起点、严要求与适宜性、可操作性相结合的原则，另外，起草组在制定标准时还始终遵循GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及相关法规的要求，适宜性地考虑了印刷行业及其上、下游企业的发展现状与特点进行制定如下原则。
1、充分考虑当前市场情况原则。

这次所测定的样品体现了当前企业喷印装备的现状与能力，在拟定二维码质量等级数据时，基本以满足80%的样品合格为基准。

2、充分考虑最新技术水平原则。

在拟定二维码质量等级数据时，考虑20%存在缺陷的样品是可以确保得到一定改进和提升，这体现了标准制定时应具备的先进性要求。

3、认真分析行业标准化需求，合理设置目标层次原则。

在拟定二维码质量等级数据时，探寻一种“综合指标”与“分项指标”相结合的双规制新模式，供国内不同喷印能力的企业自由选择。
（二）本标准主要内容

本文件规定了可变二维码喷印所涉及的术语和定义、缩略语、技术要求及检验方法。

本文件适用于纸质QR码喷印产品，其他码制或其他介质的喷印产品可参照使用。

（三）本标准制定参考的主要依据
1、参考标准

GB/T 23704  信息技术 自动识别与数据采集技术 二维码条码符号印制质量的检验

GB/T 7705-2008  平版装潢印刷品

CY/T 132.2-2017  绿色印刷 产品合格判定准则 第2部分：包装类印刷品

YQ 69  卷烟条与盒包装纸安全卫生要求

GB 38507  油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值

HJ 567  环境标志技术要求  喷墨墨水

2、测试数据

见附件1。

三、主要试验的分析及技术经济效益评估

通过对近百余款具有代表性的二维码喷印样品的测试，不同质量等级的样品占比情况统计见下表。

	等级指标
	参考译码
	符号反差
	固有图形污损
	轴向不一致
	网格不一致
	调制比
	未使用的纠错
	综合
等级

	等级
	4A
	4A
	4A
	4A
	4A
	4A
	4A
	4A

	占比
	98%
	59%
	56%
	100%
	100%
	49%
	92%
	15%

	等级
	3B
	3B
	3B
	3B
	3B
	3B
	3B
	3B

	占比
	0
	39%
	16%
	0
	0
	21%
	1%
	41%

	等级
	2C
	2C
	2C
	2C
	2C
	2C
	2C
	2C

	占比
	0
	2%
	15%
	0
	0
	16%
	1%
	29%

	等级
	1D
	1D
	1D
	1D
	1D
	1D
	1D
	1D

	占比
	0
	0
	3%
	0
	0
	1%
	1%
	1%

	等级
	0F
	0F
	0F
	0F
	0F
	0F
	0F
	0F

	占比
	2%
	0
	10%
	0
	0
	13%
	5%
	14%


以七项指标分别来看，轴向不一致与网格不一致两项指标最稳定，4A样品占比100%，参考译码与未使用的纠错两项指标也相对稳定，最高等级4A的样品占比均在90%以上，而质量等级较差的几项指标主要集中在符号反差、固有图形污损、调制比三个方面，4A样品的占比大致只维持在50%左右。另外，从综合评价的角度看，所有二维码产品七项指标全部符合4A标准的样品仅占15%。显然，当前市场上所生产的可变二维码产品的喷印质量是存在很大提升空间的，而分析和找出影响符号反差、固有图形污损、调制比三项指标等级偏低的原因是提升二维码喷印质量等级的关键。

经济与社会效益如下：
本项目的目标是需要根据包装印刷行业各主流喷印技术特征，及可预见未来的发展趋势，制定统一的二维码喷印质量标准，同时，对喷码质量属性（外观、规格、套印、墨层牢度以及等级）的取值进行统一的规范，为喷印油墨的同质化研究、喷头使用寿命及维护提供数据标准的支撑。

四、本标准参照采用的国际或国内法规及相关标准

GB/T 23704  信息技术 自动识别与数据采集技术 二维码条码符号印制质量的检验

GB/T 7705-2008  平版装潢印刷品

CY/T 132.2-2017  绿色印刷 产品合格判定准则 第2部分：包装类印刷品

YQ 69  卷烟条与盒包装纸安全卫生要求

GB 38507  油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值

HJ 567  环境标志技术要求  喷墨墨水

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。

六、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准在起草以及征求意见阶段，开过2次讨论会,经工作组成员反复讨论与沟通，最终达成一致。
七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议
本标准建议为推荐性标准。
八、贯彻标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）
(一)组织措施

在中国印刷技术协会的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组。

(二)技术措施

组织撰写标准宣贯材料，组织标准宣贯培训。

九、废止现行有关标准的建议
不存在可废除的对应标准。

十、其他应予说明的事项

无

标准起草组

2021年4月

附件1

检测报告
1 安徽安泰
1.1 设备特征：
· 打印速度以5000大张/小时为主
1.2 产品类型
· QR码尺寸：9mm*9mm~15mm*15mm

· QR码版本：4号版本为主
1.3 QR码等级：
	品名
	打印设备
	速度
	尺寸
	条码等级
	问题点
	图像

	黄山（软记忆）条盒
	方正UV
	5000大张/小时
	16mm*16mm
	3.0(B级)
	调制比3.0
	[image: image1.png]




	黄山（软记忆）条盒
	方正UV
	5000大张/小时
	16mm*16mm
	3.0(B级)
	调制比3.0
	[image: image2.png]




	黄山（迎客松）条盒
	方正UV
	5000大张/小时
	13mm*13mm
	3.0(B级)
	符号反差3.0
	[image: image3.png]




	
	方正UV
	5000大张/小时
	13mm*13mm
	3.0(B级)
	符号反差3.0
	[image: image4.png]




	黄山（迎客松）小盒
	方正UV
	5000大张/小时
	9mm*9mm
	3.0(B级)
	符号反差3.0
	[image: image5.png]




	
	方正UV
	5000大张/小时
	9mm*9mm
	3.0(B级)
	符号反差3.0
	[image: image6.png]




	黄山（金皖）细支条盒
	方正UV
	5000大张/小时
	16mm*15.5mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
	[image: image76.png]




	
	方正UV
	5000大张/小时
	
	3.0(B级)
	符号反差3.0
	

	
	方正UV
	5000大张/小时
	16mm*15.5mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
	[image: image7.png]




	
	方正UV
	5000大张/小时
	
	3.0(B级)
	符号反差3.0
	

	黄山（金皖）细支小盒
	方正UV
	5000大张/小时
	9mm*9mm
	2.0(C级)
	符号反差3.0

调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 2.0
模校调制比 3.0
	[image: image8.png]




	
	方正UV
	5000大张/小时
	9mm*9mm
	3.0(B级)
	符号反差3.0

固有图形污损(FPD) 3.0
	[image: image9.png]




	黄山（红方印）条盒
	方正UV
	5000大张/小时
	15.5mm*15mm
	3.0(B级)
	调制比 3.0
固有图形污损(FPD)3.0
模校调制比 3.0
	[image: image10.png]




	黄山（红方印）条盒
	方正UV
	5000大张/小时
	15.5mm*15mm
	4.0(A级)
	
	[image: image11.png]o
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	黄山（红方印）条盒
	方正UV
	5000大张/小时
	9mm*9mm
	2.0(C级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD)2.0
格式信息污损 3.0
模校调制比 2.0
	[image: image12.png]




	
	方正UV
	5000大张/小时
	9mm*9mm
	1.0(D级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD)1.0
模校调制比 2.0
	[image: image13.png]





2 武汉虹之彩包装印刷有限公司
2.1 设备特征：
· 打印速度以4000~6000大张/小时为主
2.2 产品类型
· QR码尺寸：8mm*8mm~12mm*12mm

· QR码版本：4号版本为主
2.3 QR码等级：
	品名
	打印设备
	速度
	尺寸
	条码等级
	问题点
	图像

	硬峡谷情细支
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	6000大张/小时
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	参考译码0.0

未使用的纠错（UEC） 0.0
调制比 2.0
固有图形污损(FPD) 0.0
格式信息污损 1.0
模校调制比 0.0
	[image: image14.png]




	
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	6000大张/小时
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	参考译码0.0

未使用的纠错（UEC） 0.0
调制比 2.0
固有图形污损(FPD) 0.0
格式信息污损 1.0
模校调制比 0.0
	[image: image15.png]




	硬天下胜景
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	4500大张/小时
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	参考译码0.0
未使用的纠错（UEC） 0.0
调制比 0.0
固有图形污损(FPD) 0.0
格式信息污损 1.0
模校调制比 0.0
	[image: image16.png]




	
	
	4500大张/小时
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	调制比 0.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比 0.0
	

	硬天下胜景
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	4500大张/小时
	8mm*8mm
	 0.0(F级)
	参考译码 0.0
未使用的纠错（UEC） 0.0
调制比 0.0
固有图形污损(FPD) 0.0
格式信息污损 2.0
模校调制比 0.0
	[image: image77.png]




	硬天下胜景
	
	4500大张/小时
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	未使用的纠错（UEC） 1.0
调制比 0.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比 0.0
	

	珍品细支
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	6000大张/小时
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
格式信息污损 1.0
模校调制比 0.0
	[image: image78.png]





	
	
	6000大张/小时
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比 3.0
	

	
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	6000大张/小时
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	符号反差 3.0
调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比 3.0
	[image: image79.png]





	
	
	6000大张/小时
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
调制比 3.0
模校调制比 3.0
	

	硬奇景
	喷头：绿宝石QE
墨水：沃思捷WK-01
	4000大张/小时
	10mm*10mm
	0.0(F级)
	调制比 0.0
固有图形污损(FPD) 0.0
格式信息污损 2.0
模校调制比 0.0
	[image: image80.png]





	
	喷头：绿宝石QE
墨水：沃思捷WK-01
	4000大张/小时
	10mm*10mm
	0.0(F级)
	调制比 0.0
固有图形污损(FPD) 0.0
格式信息污损 2.0
模校调制比 0.0
	[image: image81.png]





	硬嘉禧缘
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	60000大张/小时
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	符号反差 3.0
调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比 3.0
	[image: image82.png]





	
	
	6000大张/小时
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比 3.0
	

	
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	6000大张/小时
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	符号反差 3.0
调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比 3.0
	[image: image83.png]




	
	
	6000大张/小时
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比 3.0
	


	峡谷情中支
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	6000大张/小时
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	参考译码0.0
未使用的纠错（UEC）0.0
调制比 0.0
固有图形污损(FPD) 0.0
格式信息污损2.0
模校调制比 0.0
	[image: image84.png]





	
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	6000大张/小时
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	参考译码0.0
未使用的纠错（UEC）0.0
调制比 0.0
固有图形污损(FPD) 0.0
格式信息污损1.0
模校调制比 0.0
	[image: image85.png]





	感恩中支
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	60000大张/小时
	8mm*8.1mm
	0.0(F级)
	符号反差 3.0
调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比 3.0
	[image: image86.png]EIFHEE
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	6000大张/小时
	8mm*8.1mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比 3.0
	

	
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	6000大张/小时
	8mm*8.1mm
	0.0(F级)
	符号反差 3.0
调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比 3.0
	[image: image87.png]




	
	
	6000大张/小时
	8mm*8.1mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比 3.0
	

	硬蓝
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	4500大张/小时
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD) 3.0

	[image: image88.png]





	
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	4500大张/小时
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比 3.0
	[image: image89.png]






	硬8度
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	60000大张/小时
	10mm*10.1mm
	0.0(F级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比 2.0
	[image: image90.png]





	
	
	6000大张/小时
	10mm*10.1mm
	2.0(C级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比 2.0
	

	
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	6000大张/小时
	10mm*10.1mm
	0.0(F级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比 2.0
	[image: image91.png]




	
	
	6000大张/小时
	10mm*10.1mm
	2.0(C级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比 2.0
	

	硬游泳
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	60000大张/小时
	10mm*10mm
	0.0(F级)
	符号反差 3.0
调制比 1.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比 1.0
	[image: image92.png]





	
	
	6000大张/小时
	10mm*10mm
	1.0(D级)
	符号反差 3.0
调制比 1.0
固有图形污损(FPD)2.0
模校调制比 1.0
	

	
	喷头：KM1800
墨水：沃思捷WK-01
	6000大张/小时
	10mm*10mm
	0.0(F级)
	符号反差 3.0
调制比 1.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比 1.0
	[image: image93.png]




	
	
	6000大张/小时
	10mm*10mm
	1.0(D级)
	符号反差 3.0
调制比 1.0
固有图形污损(FPD)2.0
模校调制比 1.0
	

	硬大彩
	喷头：绿宝石QE
墨水：沃思捷WK-01
	60000大张/小时
	10mm*10.2mm
	0.0(F级)
	参考译码0.0
调制比 0.0
固有图形污损(FPD) 0.0
格式信息污损1.0
模校调制比 0.0
	[image: image94.png]





	
	
	6000大张/小时
	10mm*10.2mm
	3.0(B级)
	调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比 3.0
	

	
	喷头：绿宝石QE
墨水：沃思捷WK-01
	6000大张/小时
	10mm*10.2mm
	0.0(F级)
	调制比 0.0
固有图形污损(FPD) 0.0
格式信息污损1.0
模校调制比0.0
	[image: image95.png]




	
	
	6000大张/小时
	10mm*10.2mm
	2.0(C级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD)2.0
格式信息污损3.0
模校调制比 2.0
	


3 昆明瑞丰印刷有限公司
3.1 产品类型
· QR码尺寸：8mm*8mm~10mm*10mm

	品名
	尺寸
	条码等级
	问题点
	图像

	红塔山
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	调制比3.0

固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比3.0
	[image: image17.png]




	
	10mm*10mm
	2.0(C级)
	调制比2.0

固有图形污损(FPD) 2.0
模校调制比2.0
	[image: image96.png][=]%:
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	云烟


	8mm*8mm
	2.0(C级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD) 2.0

	[image: image97.png]EE“%@E
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	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD) 3.0

	[image: image98.png]




	
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD) 0.0

	[image: image99.png]





	
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	

	苏烟
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	调制比3.0


	[image: image100.png]




	
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	调制比3.0


	[image: image101.png]





4 上海烟草包装印刷有限公司
4.1 设备特征：
· 打印速度以约3000印张/小时
4.2 产品类型
· QR码尺寸：9mm*9mm~16mm*16mm

· QR码版本：3号版本为主
4.3 QR码等级：
	品名
	打印设备
	速度
	尺寸
	条码等级
	问题点
	图像

	NO.1
NO.1
	喷头：伽蓝公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	1.0(D级)
	调制比3.0

固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比3.0
	[image: image18.png]




	
	
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	调制比3.0

固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比3.0
	

	
	喷头：伽蓝公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	4.0(A级)
	
	[image: image19.png]




	NO.2

	喷头：相宜公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
	[image: image20.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	

	
	喷头：伽相宜公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
	[image: image21.png]o
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	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	


	NO.3

	喷头：相宜公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
	[image: image22.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	

	
	喷头：相宜公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
	[image: image23.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	

	NO.4
NO.4
	喷头：爱茉莉.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	10mm*10mm
	1.0(D级)
	符号反差 3.0
	[image: image24.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	喷头：爱茉莉.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	10mm*10mm
	4.0(A级)
	符号反差 3.0
	[image: image25.png]




	NO.5

	喷头：伽蓝公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	调制比 3.0
固有图形污损(FPD) 3.0
模校调制比3.0
	[image: image26.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	喷头：伽蓝公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	0.0(F级)
	调制比 0.0
固有图形污损(FPD) 0.0
模校调制比0.0
	[image: image27.png]




	NO.6
NO.6

	喷头：相宜公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0

	[image: image28.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	

	
	喷头：相宜公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
	[image: image29.png]i





	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	

	NO.7

	喷头：相宜公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0

	[image: image30.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	

	
	喷头：相宜公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
	[image: image31.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	


	NO.8

	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image32.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image33.png]




	NO.9
NO.9

	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image34.png]=12
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	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image35.png]




	NO.10

	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image36.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image37.png]




	NO.11
NO.11

	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image38.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image39.png]




	NO.12

	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image102.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image40.png]




	NO.13
NO.13

	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image41.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差3.0
	[image: image42.png]E3H i
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	NO.14

	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image43.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image44.png]




	NO.15
NO.15

	喷头：相宜公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0

	[image: image103.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	

	
	喷头：相宜公司.理光UM600
墨水：UV墨水上海连洋New jet INK
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
	[image: image45.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	

	NO.16

	喷头：相宜公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0

	[image: image46.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	

	
	喷头：相宜公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
	[image: image47.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	


	NO.17

	喷头：相宜公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0

	[image: image48.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	

	
	喷头：相宜公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	固有图形污损(FPD) 0.0
	[image: image49.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	4.0(A级)
	
	

	NO.18
NO.18

	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image50.png][=] .r..wﬂ





	
	
	
	
	
	
	

	
	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image51.png]




	NO.19

	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image52.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image53.png]




	NO.20
NO.20

	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
	[image: image54.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	喷头：伽蓝公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	12mm*12mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD)3.0
	[image: image55.png]IOETEHO]





	NO.21

	喷头：相宜公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	参考译码0.0
调制比2.0
固有图形污损(FPD)0.0
格式信息污损3.0
模校调制比2.0
	[image: image56.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	1.0(D级)
	调制比2.0
固有图形污损(FPD)1.0
格式信息污损3.0
模校调制比2.0

	

	
	喷头：相宜公司.京瓷kj4a-rh
墨水：UV墨水京隽科技LED UV
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	0.0(F级)
	调制比1.0
固有图形污损(FPD)0.0
格式信息污损3.0
模校调制比1.0

	[image: image57.png]




	
	
	约3000印张/小时
	16mm*16mm
	2.0(C级)
	调制比2.0
固有图形污损(FPD)2.0
模校调制比2.0

	


5 云南侨通
5.1 设备特征：
· UV墨为主
· 打印速度70m/min-200m/min
5.2 产品类型
· QR码尺寸：8mm*8mm~10mm*10mm

· QR码版本：3号版本为主
5.3 QR码等级：
	品名
	打印设备
	速度
	尺寸
	条码等级
	问题点
	图像

	红塔山（硬经典）小盒
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	150m/min
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	调制比0.0
固有图形污损(FPD)2.0
格式信息污损2.0
模校调制比0.0

	[image: image58.png]




	
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	150m/min
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	调制比0.0
固有图形污损(FPD)0.0
格式信息污损3.0
模校调制比0.0

	[image: image59.png]




	玉溪（硬）小盒
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	150m/min
	10mm*10mm
	2.0(C级)
	调制比3.0
固有图形污损(FPD)2.0
模校调制比3.0

	[image: image60.png]




	
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	150m/min
	10mm*10mm
	2.0(C级)
	调制比3.0
固有图形污损(FPD)2.0
模校调制比3.0

	[image: image61.png]




	红塔山（硬经典100）小盒
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	140m/min
	8mm*8mm
	2.0(C级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD)2.0

	[image: image104.png]




	
	
	140m/min
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	

	
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	140m/min
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD)3.0

	[image: image105.png]




	
	
	140m/min
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	

	红塔山（软经典）小盒
	喷头：W900
墨水：UV
	80m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	调制比3.0
固有图形污损(FPD)3.0
模校调制比3.0

	[image: image62.png]




	
	喷头：W900
墨水：UV
	80m/min
	10mm*10mm
	2.0(C级)
	调制比3.0
固有图形污损(FPD)2.0
格式信息污损 3.0
模校调制比3.0

	[image: image63.png]




	云烟（软珍品）小盒
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	200m/min
	10mm*10mm
	2.0(C级)
	调制比2.0
固有图形污损(FPD)2.0
格式信息污损 3.0
模校调制比2.0

	[image: image64.png]




	
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	200m/min
	10mm*10mm
	2.0(C级)
	调制比2.0
固有图形污损(FPD)3.0
模校调制比2.0

	[image: image65.png]




	玉溪（华叶）小盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	65m/min
	10mm*10mm
	0.0(F级)
	调制比0.0
固有图形污损(FPD)0.0
格式信息污损 3.0
模校调制比0.0

	[image: image66.png]




	玉溪（华叶）小盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	65m/min
	10mm*10mm
	0.0(F级)
	调制比0.0
固有图形污损(FPD)1.0
格式信息污损 3.0
模校调制比0.0

	[image: image67.png]




	玉溪（软）小盒
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	115m/min
	10mm*10mm
	4.0(A级)
	
	[image: image68.png]




	
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	115m/min
	10mm*10mm
	4.0(A级)
	
	[image: image69.png]=
S
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	呼伦贝尔（天之韵）小盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	75m/min
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
调制比3.0
固有图形污损(FPD)3.0
模校调制比3.0

	[image: image106.png]




	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	75m/min
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
调制比3.0
模校调制比3.0

	[image: image107.png]




	钓鱼台（84mm细支）小盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	70m/min
	8mm*8mm
	2.0(C级)
	符号反差 2.0

	[image: image108.png]




	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	70m/min
	8mm*8mm
	2.0(C级)
	符号反差 2.0

	[image: image109.png]




	云烟（小熊猫家园）小盒
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	185m/min
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	调制比 0.0
固有图形污损(FPD)3.0
格式信息污损 3.0
模校调制比0.0

	[image: image110.png]




	
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	185m/min
	8mm*8mm
	1.0(D级)
	调制比 1.0
固有图形污损(FPD)2.0
格式信息污损 3.0
模校调制比1.0

	[image: image111.png]





	云烟（紫）小盒
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	100m/min
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	符号反差3.0
固有图形污损(FPD)0.0

	[image: image112.png]




	
	
	100m/min
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	

	
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	100m/min
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD)0.0

	[image: image113.png]




	
	
	100m/min
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	

	呼伦贝尔（天堂草原）小盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	75m/min
	8mm*8mm
	0.0(F级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD)0.0

	[image: image114.png]




	
	
	75m/min
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	

	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	75m/min
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD)3.0

	[image: image115.png]




	
	
	75m/min
	8mm*8mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD)3.0

	


	玉溪（硬）（升级版）小盒
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	130m/min
	8mm*8mm
	1.0(D级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD)1.0
格式信息污损 3.0
模校调制比2.0
	[image: image116.png]




	
	
	130m/min
	8mm*8mm
	2.0(C级)
	调制比 3.0
固有图形污损(FPD)2.0
格式信息污损 3.0
模校调制比3.0
	

	
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	130m/min
	8mm*8mm
	1.0(D级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD)1.0
格式信息污损 3.0
模校调制比2.0
	[image: image117.png]




	
	
	130m/min
	8mm*8mm
	2.0(C级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD)2.0
格式信息污损 3.0
模校调制比2.0
	

	呼伦贝尔（天之韵）条盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	70m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	[image: image118.png]




	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	70m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	[image: image119.png]





	钓鱼台（84mm细支）条盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	65m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	[image: image120.png]




	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	65m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	[image: image121.png]




	红塔山（软经典）条盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	90m/min
	10mm*10mm
	2.0(C级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD)2.0
模校调制比2.0
	[image: image122.png]




	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	90m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	调制比 2.0
固有图形污损(FPD)2.0
模校调制比2.0

	[image: image123.png]





	云烟（软珍品）条盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	90m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	调制比 3.0
模校调制比3.0
	[image: image124.png]




	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	90m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	固有图形污损(FPD)3.0

	[image: image125.png]




	玉溪（硬）（升级版）条盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	130m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	调制比 3.0
固有图形污损(FPD)3.0
模校调制比3.0
	[image: image126.png]




	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	130m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	调制比 3.0
模校调制比3.0

	[image: image127.png]





	红塔山（硬经典100）条盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	140m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0
固有图形污损(FPD)3.0

	[image: image128.png]




	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	140m/min
	10mm*10mm
	2.0(C级)
	符号反差 3.0
调制比 2.0
固有图形污损(FPD)3.0
模校调制比2.0

	[image: image129.png]




	呼伦贝尔（碧草云天）条盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	75m/min
	10mm*10mm
	4.0(A级)
	
	[image: image130.png]




	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	75m/min
	10mm*10mm
	4.0(A级)
	
	[image: image131.png]





	呼伦贝尔（天堂草原）条盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	75m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	[image: image132.png]Eﬁlﬂ

siied





	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	75m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	符号反差 3.0

	[image: image133.png]




	红塔山（硬经典）条盒
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	90m/min
	10mm*10mm
	1.0(D级)
	调制比 1.0
固有图形污损(FPD)1.0
模校调制比1.0

	[image: image134.png]




	
	喷头：方正H500Pro
墨水：UV
	90m/min
	10mm*10mm
	1.0(D级)
	调制比 1.0
固有图形污损(FPD)2.0
模校调制比1.0

	[image: image135.png]





	云烟（小熊猫家园）条盒
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	185m/min
	10mm*10mm
	0.0(F级)
	调制比 0.0
固有图形污损(FPD)0.0
格式信息污损 1.0
模校调制比0.0

	[image: image136.png]




	
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	185m/min
	10mm*10mm
	0.0(F级)
	未使用的纠错(UEC) 1.0
调制比 0.0
固有图形污损(FPD)0.0
格式信息污损 2.0
模校调制比0.0

	[image: image137.png]




	玉溪（软）条盒
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	150m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级)
	调制比 3.0
固有图形污损(FPD)3.0
模校调制比3.0

	[image: image138.png]




	
	喷头：JMT-U150-6
墨水：UV
	150m/min
	10mm*10mm
	3.0(B级
	调制比 3.0
固有图形污损(FPD)3.0
模校调制比3.0

	[image: image139.png]





6 无信息条码
6.1 产品类型
· QR码尺寸：6mm*6mm~17mm*17mm

6.2 QR码等级：
	品名
	尺寸
	条码等级
	问题点
	图像

	version 3.01
	6mm*6.2mm
	2.0(C级)
	调制比2.0

固有图形污损(FPD) 2.0
模校调制比2.0
	[image: image70.png]




	
	6mm*6.2mm
	1.0(D级)
	调制比2.0

固有图形污损(FPD)1.0
模校调制比2.0
	[image: image140.png]




	version 3.02
	7.5mm*7.5mm
	2.0(C级)
	调制比3.0

固有图形污损(FPD) 2.0
模校调制比3.0
	[image: image141.png]




	version 3.02
	7.5mm*7.5mm
	3.0(B级)
	调制比3.0

固有图形污损(FPD)3.0
模校调制比3.0
	[image: image142.png]




	version 3.03
	8.6mm*8.6mm
	4.0（A级）
	
	[image: image143.png]




	
	8.6mm*8.6mm
	4.0（A级）
	
	[image: image144.png]




	version 3.04
	10mm*10mm
	4.0（A级）
	
	[image: image145.png]




	
	10mm*10mm
	4.0（A级）
	
	[image: image146.png]





	version 3.05
	11mm*11.3mm
	4.0（A级）
	
	[image: image147.png]




	
	11mm*11.3mm
	4.0（A级）
	
	[image: image148.png]




	version 3.06
	12.3mm*12.5mm
	4.0（A级）
	
	[image: image149.png]




	
	12.3mm*12.5mm
	4.0（A级）
	
	[image: image150.png]





	version 3.07
	13.5mm*13.8mm
	4.0（A级）
	
	[image: image71.png]




	
	13.5mm*13.8mm
	4.0（A级）
	
	[image: image72.png]




	version 3.08
	14.8mm*15mm
	4.0（A级）
	
	[image: image73.png]




	version 3.08
	14.8mm*15mm
	4.0（A级）
	
	[image: image74.png]




	version 4.01
	7mm*7.1mm
	2.0（C级）
	调制比2.0
固有图形污损(FPD)2.0
模校调制比2.0
	[image: image151.png]




	
	7mm*7.1mm
	1.0（D级）
	调制比1.0
固有图形污损(FPD)1.0
模校调制比1.0
	[image: image152.png]




	version 4.02
	8.4mm*8.5mm
	3.0（B级）
	调制比3.0
固有图形污损(FPD)3.0
模校调制比3.0
	[image: image153.png]




	version 4.02
	8.4mm*8.5mm
	3.0（B级）
	调制比3.0
固有图形污损(FPD)3.0
模校调制比3.0
	[image: image154.png]




	version 4.03
	9.5mm*10mm
	3.0（B级）
	固有图形污损(FPD)2.0

	[image: image155.png]




	
	9.5mm*10mm
	4.0（A级）
	
	[image: image156.png]




	version 4.04
	11.3mm*11.4mm
	4.0（A级）
	
	[image: image157.png]




	version 4.04
	11.3mm*10mm
	3.0（B级）
	固有图形污损(FPD)3.0

	[image: image75.png]




	version 4.05
	12.5mm*12.8mm
	4.0（A级）
	
	[image: image158.png]




	
	12.5mm*12.8mm
	4.0（A级）
	
	[image: image159.png]




	version 4.06
	14mm*14.2mm
	4.0（A级）
	
	[image: image160.png]




	version 4.06
	14mm*14.2mm
	3.0（B级）
	固有图形污损(FPD)3.0

	[image: image161.png]




	version 4.07
	15.3mm*15.6mm
	4.0（A级）
	
	[image: image162.png]




	
	15.3mm*15.6mm
	4.0（A级）
	
	[image: image163.png]





	version 4.08
	16.8mm*17mm
	4.0（A级）
	
	[image: image164.png]




	
	16.8mm*17mm
	4.0（A级）
	
	[image: image165.png]





